
音声録再用ＩＣ ピン概要と電気的特性ISD1416 / 1420

ご注意）この概要書は英語版のデータシートを元に作成されたものですが、英語版説明書に書かれている内容がすべて

記載されているわけではありません。より詳しい説明が必要な場合は英語版説明書をご覧ください。

端子番号 端子名 機 能 説 明

1 A0

2 A1

～ ：録音再生又は再生開始のアドレス指定端子3 A2 A0 A7

4 A3

又は 分のメモリは 分割されており、録音又は再生を開始するアド5 A4 16sec 20sec 160

レスを ～ によりバイナリ形式で指定可能。指定できるアドレスは 進数6 A5 A7 A0 10

の ～ にあたる ～ の範囲7 NC 0 159 00000000 10011111

8 NC

9 A6

10 A7

11 NC

12 VSSD GNDデジタル部

13 VSSA GNDアナログ部

ěĩĽĎĔĎ出力＋ スピーカー出力は差動形式、録音時及びěĞĻĨļĐ時は14 SP+

15 SP- SP+,SP- LOW 16 12měĩĽĎĔĎ出力－ ともに 固定。推奨負荷 Ω 出力

16 VCCA DC+4.5V 6.5Vアナログ電源端子 電源電圧範囲 ～

ĭĐĖ入力（非反転） マイク入力は差動形式17 MIC

ĭĐĖ入力（反転） 最大入力電圧は 、入力抵抗 Ω18 MIC REF 20mV 10k

内部のĭĐĖďĻĪĽ 自動利得調整時定数接続端子 推奨値は 、 Ω19 AGC 4.7uF 470k

録音アナログ入力 最大入力電圧 入力抵抗 Ω20 ANA IN 50mV 3K

ĭĐĖďĻĪĽ出力端子 利得 （標準値） ( 時)21 ANA OUT 24dB AGC=0V

22 NC

再生ěĞĎĢ入力(ĸīļķ検出) の間だけ再生（但しリピートはしない）23 PLAY-L LOW

再生ěĞĎĢ入力(ĒčĚļ検出) パルスの立ち下がりで再生開始（リピートはしない）24 PLAY-E

25 REC-LED LED LOW High録音表示 出力 録音中と再生時は終了の瞬間 、それ以外は

外部クロック入力 通常は 固定26 XCLK LOW

録音スタート入力 の間だけ録音 ※注を参照27 REC LOW

デジタル電源端子 と同電圧を供給28 VCCD VCCA

・動作時消費電流 ( ∞Ω時)Icc:15mA typ. 30mA max Vcc=6.5V , SP=

ISB:0.5uA typ. 10uA max・スタンバイ時消費電流

・最大録音時間 は 秒 は 秒ISD1416 16 ISD1420 20

・サンプリング周波数及び録音可能上限周波数に関しては英文説明書を参照してください。

・録音データ保持時間 年100

・録音繰り返し回数 万回10

A0注）録音時にメモリ最終アドレスに達した時は自動的に録音を終了。録音は再生よりも優先される。また

～ で指定したアドレスから録音開始。また再生開始。A7


